
簡易型止水板

「止水板Ｌ」「止水板Ｌ」

水害対策用品
Water stopplate
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高耐久！長く使える安心の止水板

動画はこちらから
ダウンロードできます

令和４年７月 小松市嵐町での現場使用例

強くて割れにくい

ＡＢＳ樹脂製
紫外線から守る

ＵＶカット仕様

繰り返し使える

長期使用可能！

厳しい環境でも劣化しにくく、長期間の使用に耐える高品質設計。

水害から大切な家・建物をしっかり守ります！

静水圧で水をブロック！ 女性１人でもあっという間に簡単設置！

繰り返し

何度でも

使える！

土石流の場面でも

強度仕様の為、

安心してご使用

いただけます。
高い強度

ＵＶカット仕様

サイズ

材　質

重　量

巾 762×奥行 680×高さ 528（mm）

本体：ＡＢＳ樹脂製　
底部裏面：パッキン（ＥＶＡ合成樹脂・吸水ゴム）

約 4.4kg

簡易型止水板　「止水板Ｌ」

サイズ

材　質

重　量

巾 250×奥行 700×高さ 500（mm）

本体：プラスチック
底部裏面：パッキン（ＥＶＡ合成樹脂・吸水ゴム）

約 4.4kg

サイドアタッチメント

地面に置くだけで敷設が可能。

従来の土嚢設置で必要だった土砂、土嚢などの資材の確保、

土砂の充填作業が不要になる事で水害時、迅速に作業にと

りかかる事ができます。

また、作業時の人員と時間を大幅に軽減でき、労力を要せ

ず危険な場所での作業に従事するリスクが軽減できます。

１枚づつの設置も可能ですので、ご家庭の玄関先等の防護

対策にも最大の効果を発揮できます。

保管時は個々を重ねられるので収納場所をとりません。

また、簡単なメンテナンス（洗浄）で何度でも使用可能です。

かかる水圧により固定され、止水します。

特　徴

✓

✓

✓

✓

取り扱いについて

● 連結の際、先端差し込み箇所の取り扱いにはご注意ください。
　　（※破損のおそれがあります）

● アスファルト、コンクリート等、なるべく平らな場所での

　　ご使用をお願いします。

● 隙間、凹凸がある所は土嚢の併用をおすすめします。

製造・販売元

株式会社 イケガミ
〒９２３－０９６４　石川県小松市今江町３丁目７５５番地　
ＴＥＬ　０７６１－２４－２３２２　ＦＡＸ　０７６１－２１－１５０３

✓
✓

土嚢が不要で
設置が簡単

コンパクトに重ねて
収納可能！

ikegami-group.co.jp/

イケガミ

✓

✓

表 裏

軽い・強い・簡単


